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TRANSGEAR PE 320

Classificazioni: ISO 12925-1 CKD/CKS/CKT
- Grado Viscosimetrico: I1SO VG: 320

>

CARATTERISTICHE GENERALI:

Transgear PE 320 € un olio sintetico per ingranaggi industriali realizzato su base di polialfaolefine (PAO) ed esteri uniti a
additivi arricchenti appositamente selezionati. Studiato per la lubrificazione di ingranaggi sottoposti a carichi
estremamente elevati ed alte temperature.

Il prodotto € caratterizzato da:
capacita di trasferire carichi estremamente elevati e perfetta protezione degli elementi dal micropitting;

e alta resistenza all'invecchiamento e perfetta protezione contro la corrosione;
e elevata capacita di filtrazione e ampia gamma di temperature operative;

e lungo periodo tra i cambi olio.

APPLICAZIONI:

Transgear PE 320 ¢ destinato alla lubrificazione di qualsiasi tipo di ingranaggi dentati di macchine e dispositivi industriali
dove € richiesta elevata protezione da micropitting, che operano a temperature fino a 180°C; Indicato per la seguente
tipologia di applicazioni: ingranaggi dentati cilindrici, ingranaggi conici a denti elicoidali, ingranaggi conici a spirale e
ingranaggi a vite senza fine esposti a forti sollecitazioni termiche.

Grazie alle proprieta lubrificanti e antiossidanti che lo contraddistinguono, viene anche raccomandato per la
lubrificazione di ingranaggi di turbine che lavorano in condizioni gravose.

ORLEN OIL Sp. z o.o0.

ul. Opolska 100, 31-323 Krakow,
tel. +48 12 665 55 00,

fax +48 12 665 55 01,

e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103



mailto:centrala@orlenoil.pl
https://www.imlubrificanti.it/index.php/orlen-industria/item/orlen-oil-2?category_id=62
https://www.imlubrificanti.it/index.php/orlen-industria/item/orlen-oil-2?category_id=62

~ g 8
N OLI PER INGRANAGGI
ORLEN[e]]§ INDUSTRIALI

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:

Siemens MD - Flender v.13
Grupa FAMUR

BECKER WARKOP

EICHOFF

BUMECH

RYFAMA

GLIMAG

Performance:

US Steel 224

AGMA 9005-EO2 (EP)

David Brown S1.53.101 tipo E
DIN 51517 parte 3 - CLP
Cincinnati Machine P-74

PROPRIETA CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI METODO UNITA’ DI MISURA VALORI TIPICI
Viscosita cinematica a 100°C mm2/s 34,5
Viscosita cinematica a 40°C mm?2/s 325
Indice di Viscosita - 153
Punto di scorrimento oC -42
Punto di infiammabilita oC 250
Test corrosione su rame 3h/100°C, Riferimento campione 1b
Prova FZG, stadio raggiunto - >12

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

Himlubrificanti

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
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